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» Tmely, stérkové hmoty a lepidla
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DB Stérka BETON EXCLUSIVE 5kg sada seda

» Tmely, stérkové hmoty a lepidla

Popis

Vlastnosti

1. Imitace betonu, moznost probarveni

2. Vzdy originalni, snadna tvorba design{

3. Dobra mechanickd odolnost, snadna Udrzba

4. Prizplsobiva riznym povrchiim

5. Lehce leskly vzhled, vykreslena struktura

6. Do mokrych prostord.

Pouziti

MUzZete pouZit ve vsech mokrych prostorech objektu:

kuchyné, koupelny, sprchové kouty

Také se vyuziva jako designovy prvek pro zvyraznéni
architektonicky zajimavych ploch ¢i pozadi za umélecka
dila pro jejich vyniknuti.

Technické vlastnosti

Zaklad Cementova hmota s polymery

Zrnitost kameniva mm 0 - 0,5

Aplika¢ni teploty °C +5/ +30

Spotreba materidlu (sypka) bal/m2 3 m2 Jedno 5 kg
baleni

Rychlost zasychani stérky hod. 12-26

V zavislosti na savosti

podkladu. Teploty prostredi a

tloustce vrstvy

Aplikace druhé vrstvy stérky hod. 24

Pevnost v tlaku tfida CS | EN 998-1:2016
Trvanlivost Bez Ubytku EN 998-1:2016

Tepelna vodivost W/mK P=50 % - 0,33 EN 998-1:2016
Koeficient propustnosti pro vodni paru Max u 30 EN
998-1:2016

Pridrznost MPa Min 0,2

Absorpce vody tfida Wc2

Reakce na ohen tfida Al

Max. tloustka aplikace v 1 vrstvé mm 3
Skladovatelnost mésice 12 pti teploté +10 °C az +30 °C



