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Kód produktu 2020007887 

Designová stěrka BETON NATURAL

Dostupnost na prodejně v Berouně:: 3,00 ks
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Popis
Vlastnosti
1. Imitace betonu, možnost probarvení
2. Vždy originální, snadná tvorba designů
3. Dobrá mechanická odolnost, snadná údržba
4. Přizpůsobivá různým povrchům
5. Matný vzhled se zachováním struktury
6. Vhodné jen pro suché prostory.
Použití
Můžete použít ve všech suchých místnostech objektu:

ložnice, obývací pokoje, chodby, galerie

Také se využívá jako designový prvek pro zvýraznění
architektonicky zajímavých ploch či pozadí za umělecká
díla pro jejich vyniknutí.

Technické vlastnosti
Základ Cementová hmota s polymery
Plnivo Kamenivo frakce 0 – 0,5 mm
Zrnitost mm 0 – 0,5
Aplikační teploty °C +5 / +30
Spotřeba materiálu (sypká) bal/m2 3 m2 Jedno 5 kg
balení
Rychlost zasychání stěrky hod. 12-26
V závislosti na savosti
podkladu. Teploty prostředí a
tloušťce vrstvy
Aplikace druhé vrstvy stěrky hod. 24
Pevnost v tlaku třída CS I EN 998-1:2016
Trvanlivost Bez úbytku EN 998-1:2016
Tepelná vodivost W/mK P=50 % - 0,33 EN 998-1:2016
Koeficient propustnosti pro vodní páru Max µ 30 EN
998-1:2016
Přídržnost MPa Min 0,2
Absorpce vody třída Wc2
Reakce na oheň třída A1
Max. tloušťka aplikace v 1 vrstvě mm 3
Skladovatelnost měsíce 12 při teplotě +10 °C až +30 °C


