
Eternal revital mat RAL 7016 antracit 0.35kg

» Vodouředitelné základní a vrchní barvy

HB COLOR, s.r.o.
Na Příkopě 1/6, Beroun, 26601

311 517 983, 724 895 605
eshop.beroun@barvykomplet.cz

29.1.2026 05:39
1/1

Kód produktu 2020004486 

barva vhodná k obnovování starých nátěrů nábytku, oken,
dveří, zárubní, radiátorů, barevných doplňků interiérů,
zahradních staveb, laviček, konstrukcí dětských hřišť,
školních tabulí. Zaregistrujte se a získejte slevu ve výši 6% na
Vaše nákupy v našem e-shopu!  Sleva Vám bude odečtena v
seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně:: 7,00 ks

Popis
Oblast použití ETERNAL mat Revital je hedvábně
matná univerzální vodou ředitelná akrylátová barva
pro vnitřní i venkovní použití určená k nátěrům
dřeva, kovových podkladů opatřených antikorozním
nátěrem, dřevovláknových a dřevotřískových desek,
sádrokartonu, nepochozího betonu a některých
plastů. Vzhledem k velmi dobré přilnavosti na
starých syntetických a olejových nátěrech je velmi
vhodný pro obnovovací nátěry.Vyznačuje se velmi
dobrou kryvostí, dobrým rozlivem, rychlým
zasycháním. Splňuje podmínky evropské normy pro
bezpečnost hraček. Zpracování ETERNAL mat Revital
se nanáší na suchý, dokonale očištěný a odmaštěný
podklad, použijte ETERNAL odmašťovač zbavený
nesoudržných částic a zbytků nepřilnavých nátěrů,
při teplotě podkladu a prostředí v rozmezí 8–30 °C a
relativní vlhkosti vzduchu max. 75 %. ETERNAL mat
Revital se nanáší ve 2–3 vrstvách v časovém
rozmezí min. 2 hodin (20 °C). Spotřeba (konečný
nátěr) dřevo, dřevovláknité desky 0,22–0,35 kg/m2
kovy 0,20–0,25 kg/m2 beton, omítka 0,30–0,35
kg/m2 Balení 0,1 kg; 0,35 kg; 0,7 kg; 2,8 kg; 10 kg


