HET KLASIK COLOR 0147 4KG SEDY BRIDLICOVY

» Interiérové barvy

Kéd produktu 004-12926

ténovana interiérova akrylatovéd otéruvzdorna barva.
Zaregistrujte se a ziskejte slevu ve vysi 6% na Vase
nakupy v nasem e-shopu! Sleva Vam bude odeltena v
seznamu polozek objednavky pred jejim odeslanim!

TONOVANA INTERIEROVA BARVA co |

Dostupnost na prodejné v Berouné:: 4,00 ks
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Pouziti: k vnitfnim natérdim stén a strop(, vapennych,
vapenocementovych, sddrovapennych a sadrovych
omitek, sddrokartonovych, sadrovldknitych a
drevovlaknitych desek, omitek s akryldtovym pojivem,
sanacnich omitek (splfiuje pozadavek smérnice WTA CZ
¢. 2-9-04/D, tab. 4 limitujici pouziti krycich vrstev na
sanacnich omitkach z hlediska propustnosti pro vodni
pary), betonovych panell a monolitli, papirovych tapet k
tomu uréenych, tapet ze skelnych vidken apod. Rovnéz
k aplikaci na podklady s kombinaci napf. minerainich
omitek a sadrokartonu.

Vyrobek splfiuje pozadavky pro natéry povrchd, které
mohou prichazet do neprimého a prfimého nahodilého
styku s potravinami. Natér vytvari matny, vysoce
paropropustny povrch, ktery je odolny vici standardni
vlhkosti v mistnostech a odolny v{¢i otéru suchou
latkou. Natfeny povrch nesmi byt ve stalém kontaktu s
vodou a nesmi byt vystaven kondenzujici vihkosti.
Zaschly natér kratkodobé odola teploté okolo 70 °C.
Barva je vhodnd pro vymalbu obytnych a komercnich
prostor, détskych pokojd, jidelen, chodeb, kancelafi,
prodejnich prostor apod.

Vydatnost: 6 - 10 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvé podle
savosti a struktury podkladu, aplikani techniky,
tloustky nanesené vrstvy a dalsich faktord.
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