HET Mikral Renovo active (1kg)

» Prostredky a natéry proti plisnim a skddctm

Kéd produktu 004-10466

fasadni silikonova barva s vyztuznymi mikrovldkny
oSetrend pripravkem proti plisnim a rfasam. Zaregistrujte
se a ziskejte slevu ve vysi 6% na Vase nakupy v nasem e-
shopu! Sleva Vam bude odecltena v seznamu polozek

objednavky pred jejim odeslanim! Tento vyrobek je
mozné natdénovat v systému HET MULTIMIX v Siroké Skdle
Mlkl'al

FASADNI SiLikongus BARVA S UYZTUZNYMI
M
M RENOVO ACTIVE

i Dostupnost na prodejné v Berouné:: 20,00 ks
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HET Mikral Renovo active (1kg)

» Prostredky a natéry proti plisnim a Sktdcim

Popis

PouZiti: k venkovnim, pfipadné i vnitfnim, natérlim
vapennych, vdpenocementovych a brizolitovych omitek,
omitek s polymernim pojivem, zdiva, k dekora¢nim
natérlim svislych betonovych konstrukci apod. Barva je
vhodna pro nové i renovacni natéry fasad, pro
sjednocujici nebo obnovovaci natéry povrchi
kontaktnich zateplovacich systém0 s povrchovou
Upravou z polymerni (akrylatové, silikonové) omitky.
Barva obsahuje vyztuzna mikrovlakna umoznujici
prfemosténi nedynamickych vlasovych trhlinek (max. 0,3
mm). Barva je oSetfena biocidnim pripravkem a jeji
natérovy film je tak oproti béznym fasadnim barvam
|épe chranén proti plisnim a fasam. Vyrobek je
doporuceno pouzivat v systému s protiplisiovym
pfipravkem LIKVISAN a se specialnim hloubkovym
penetraénim pripravkem AT-GRUND nebo
pigmentovanou univerzalni penetraci UP-GRUND. Natér
vytvari matny, paropropustny, plné omyvatelny povrch,
odolny vi¢i povétrnosti, kyselym destiim a
primyslovym exhalacim. Natérovy film nesmi byt ve
stalém kontaktu s vodou a vzlinajici vlhkosti.

Nandaseni: doporu¢end aplikace fasadnimi malifskymi
valecky (perlon, polyakryl, polyamid), stétkou, malé
plochy Stétcem, velkoplosna aplikace stfikanim AIRLESS.
Pfi aplikaci stfikdnim je vhodné predem provést zkousky
na daném zafizeni.

Vydatnost: cca 6 - 7 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvé (v
zavislosti na strukture, savosti podkladu a zptsobu
aplikace). Konkrétni vydatnost je nutné stanovit na
zkusSebni plose.

Odstiny: Ténovani v systému HET Multimix.



