HET-O Akryl BET-0100 (12) bily

» HET vyrobky na objednévku - ostatni

Kéd produktu 004-20176

Akrylatova barva na betonové podklady.

Ténovatelna barva na pohledovy i pochozi beton a jiné
mineralni podklady, vysoce odolna povétrnosti. Tento
vyrobek je mozné naténovat v systému HET MULTIMIX v
Siroké Skale odstinl!

Dostupnost na prodejné v Berouné:: na objedndvku

Popis

Pouziti: matna az polomatna vodou reditelnd
rychleschnouci barva pro vnitfni a venkovni pouziti k
dekoracnim a bezprasnym natérlim svislych i
vodorovnych, v€etné pochozich, betonovych konstrukci
nevystavenych nadmérnému mechanickému namahani,
k natérlm zdiva, vapennych a vapenocementovych
omitek apod. Natér vytvari matny, plné omyvatelny
povrch, odolny vici povétrnosti, kyselym destim a
priimyslovym exhalacim. Natérovy film nesmi byt ve
stalém kontaktu s vodou a vzlinajici vihkosti. Odstiny:
0100 bily/baze A, 0110 Sedy. Pfiblizny odstin je uveden
na vicku. Jednotlivé barevné odstiny Ize libovolné mezi
sebou michat. Baze se ténuji kolorovacimi systémy HET
do rliznych odstinl (aktualni seznam odstin( je k
dispozici na ténovacich centrech). Redidlo: voda (pitna)
Vydatnost: 4 - 7 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvé podle
savosti a struktury podkladu, aplikacni techniky,
tloustky nanesené vrstvy a dalsich faktord.
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