Sokrates-O Olej pro venk.pouz.bezbarvy (0.6l)

» Oleje a vosky

Kéd produktu 2020001835

Olej pro venkoval ) . e L, ) )

pouitl / hnédy Olej na drevo ve vnegjsim i vnitfnim prostredi. Zaregistrujte se a
ziskejte slevu ve vysSi 6% na Vase nakupy v nasem e-shopu! Sleva
Vam bude odectena v seznamu polozek objednavky pred jejim

odeslanim!
Dostupnost na prodejné v Berouné:: 5,00 ks
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Popis

Popis

SOKRATES® Olej pro venkovni pouziti (Decking oil) je
smés prirodnich olejl a voskl nejvyssi kvality.

SOKRATES® Olej pro venkovni pouziti (Decking oil)
plsobi impregnacné, je silné odpudivy pro vodu, chrani
pred ultrafialovym zarenim, vytvari hedvabné leskly
povrch a je vhodny ke kazdorocnimu oSetreni dreva. Je
rezistentni vici plisnim mech@m a fasam. Povrch oleje
je protiskluzovy. Vzhledem k vysokému obsahu susiny
postaci za normalnich podminek aplikovat pouze jednu
vrstvu.

SOKRATES® Olej pro venkovni pouziti (Decking oil) se
standardné dodava v pfirodnim hnédém odstinu,
oznaceném jako natural.

Pouziti:

SOKRATES® Olej pro venkovni pouziti (Decking oil) je
idedIni prostfedek k renovaci dievénych palub lodi,
balkdn(, teras, podlahovych rostd kolem bazénd,
zahradniho ndbytku a zahradnich

konstrukci ze dreva a z tvrdého tropického dreva
bangkirai, které odolava vlivim pocasi. Lze jej pouzit
také na jina exoticka dreva, jako je napfiklad mahagon,
cedr, belinga, iroko, teak nebo

douglaska. Olej je nevhodny na silné smolnata dreva.

Priprava podkladu:

Dokonalé ocisténi dfeva. Odstranéni vSech
nesoudrznych a zvétralych ¢asti az na zdravé drevo.
Drevény podklad musi byt zcela suchy, bez prachu a
mastnot. Veskeré dfive nanesené povlaky

musi byt zcela odstranény. Pfed aplikaci otestujte olej
na malé plose.

VYDATNOST
17-25 m2 / kg

MOZNOST TONOVANI - 11 ODSTINU DLE VZORKOVNICE!

SPLNUJE
spliiuje normu DIN, EN 71-3, DIN 53 160, odolnost
slindm a potu

Nanaseni:

aplikuje se Stétcem, hadrem nebo tamponem pfi
minimalni teploté natérové hmoty, vzduchu i podkladu
+8 °C a to po celou dobu schnuti.



