Sokrates-O Tvrdy olej na drevo (2l)

» Oleje a vosky

Kéd produktu 2020003825

| Tvrdy ole] na devo |

Ciry olej na drevéné palubkové a parketové podlahy atd..
Zaregistrujte se a ziskejte slevu ve vySi 6% na Vase ndkupy v
nasem e-shopu! Sleva Vam bude odectena v seznamu
polozek objednavky pred jejim odeslanim!
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Dostupnost na prodejné v Berouné:: 3,00 ks
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Sokrates-O Tvrdy olej na drevo (2l)

» Oleje a vosky

Popis

SOKRATES® Tvrdy olej na dfevo obsahuje rostlinné
oleje a balzamové pryskyfice rozpusténé v izoparafinu
(Cisty Iékarsky benzin).

Charakteristika:

SOKRATES® Tvrdy olej na dfevo neZloutne a
nezapachd, neobsahuje Skodliviny ani aromatické latky,
s hloubkovou ochranou a vytvrzenim povrchu, tvrdy a
pfitom elasticky, hedvdbné matny. S ochranou pred UV
zafenim, vytecné se zapije.

Zuslechtuje a chrani zatizené plochy ze dreva, kamene
anebo korku, je také vyborné vhodny na podlahy,
pracovni desky a jiné uzitné plochy. Také pro venkovni
prostredi tam, kde miZe voda volné odtéci. Kde hrozi
zamodrani dfeva musi byt pouzit jako zdklad biocidni
prostredek, napf. LIGNOFIX E profi. Pouzité rozpoustédlo
rozpusti pryskyfici vychazejici z povrchu dfeva a rozetre
ji do rovnomérného a tvrdého povrchu. Timto se uspofi
predchozi odsmolovani. Pouzita slozka susidla plsobi
rychle, zasychani k uchopeni i proschnuti je hotovo do
24 hodin. Snadné zpracovani, oSetfovani i moznost
oprav dovoluje bez problému tento olej zaradit do
oblasti vyrobkd pro kutily.

Odpuzuje vodu, velmi dobfe vzdoruje domacim
chemikaliim a alkoholu. Je vhodny pro zdravé bydlenti,
zachovava otevrené poéry, umozniuje diflzi a nema
elektrostaticky ndboj, coz je velmi dllezité pro alergiky
na prach

Vlastnosti natérové hmoty:

% Obsah netékavych slozek 52%

% Spotreba na jeden natér 80-120 g/m2
% Vydatnost jeden natér 8 - 12 m?/1 |
% Specifickd hmotnost cca 0,88 g/cm3

Zasychani :

% Odolny na prach od 60 minut

% Mezi jednotlivymi ndtéry musi byt dodrzena doba
schnuti

nejméné 12 hodin

% Hotova plocha je po 24 hodinach pochozi

% Hotova plocha je po 8 - 14 dnech vytvrzend k plnému
zatizeni

Barevné odstiny: MOZNOST TONOVANI - 11 ODSTINU
DLE VZORKOVNICE!
SOKRATES® Tvrdy olej na dfevo je Ciry.



